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BOAT TIMES の配信停止を希望される方は、お手数ですが FAX(077-598-2505) または E-mail(kuwano@k-boat.co.jp)で弊社まで

ご連絡下さい。また、ご意見・ご感想などもお待ちしております。次号は 1/20発行予定です。 

●お知らせ 
＊SRDロウイングシューズ KS-R600 販売終了のお知らせ 

 2009年より販売されておりました KS-R600シューズが今月末をもって販売終了となり、KS-R610と KS-R700の 2種類のラインナ

ップとなります。KS-R600の弊社でのご注文受付は 12月 24日までとさせていただきますので、ご注意ください。 

また、KS-R700シューズは来年 1月より製品カラーがブルーへ変更され、ベルクロストラップ解除補助ひもが廃止されることと

なりました。現行のホワイトは在庫限りの販売となり、以後はブルーのみの販売となります。 

＊CROKER オールメンテナンスマニュアル掲載 

弊社 HPのコラムに CROKERオールの角度調整の仕方などを説明したメンテナンスマニュアルを掲載しましたので、ご覧ください

→http://k-boat.co.jp/column/crokermainte.pdf 

＊今年もお世話になりました 

 弊社は次の日程で年末年始休暇を頂戴します。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。なお、休暇中にメール等で

いただいたご注文は年明け 1月 6日より順次発送となります。    年末年始休暇：12/27（土）～1/5（月） 

今年一年もご愛顧いただき、誠にありがとうございました。来年もよろしくお願い致します。 

●WinTech 工場訪問      【武藤】 
12/1～3にかけて中国の WUDI社を訪問してきました。WUDI社では弊社で取り扱っ

ている WinTech艇が造られており、工場は上海から車で 3時間ほどの富陽という街

にあります。私は初めての訪問でしたが、工場の大きさ・造られているボートの多

さにとても驚きました。工場はとても大きく、そこでボートは月に 300艇程製造さ

れています。新商品の開発も日々行われており、カーボンバックウィング艇の SLW

船型や 4Xも現在開発中でした。最近では 3Dプリンターを使ってパーツの模型を作

って開発や実験に役立てたりもしているそうです。桑野では定期的に WUDI工場を

訪問し、打ち合わせの場を設けていますが、今回も WUDI社の方と艇をより良いも

のにしていくための意見交換をすることができました。桑野工場とは規模が全く異

なりますが、参考にしなければならない部分も沢山あり、とても勉強になりました。 

●今年 1年のご愛顧に感謝いたします！   【小澤】 
今年も残すところあと少しになりました。今年一年の皆様のボート・ライフはいかがでしたでしょうか？消費税増税や円安など、

お客様にとってもボートビルダーにとっても色々と厳しい条件の中、桑野では既報のとおり工場移転という大事業が重なりまし

たが、おかげさまでなんとか荒波を乗り切っているところです。またカヌー関係では、艇の修理や、規格改訂に合わせた艇長短

縮など、微力ながらお手伝いをする機会もあり、大変勉強になりました。エルゴの修理承りも徐々に増えています。設備の充実

と共に今後も、よりユーザーの皆様のご要望に応える艇、より高性能な艇、あるいはより皆が楽しめる艇など、艇の開発にも力

を注いで参りたいと思います。現在も A1艇を中心に、お客様のご要望をきめ細かくお伺いし、繊維構成や艤装のちょっとしたと

ころなど、痒いところに手が届く船造りをさせていただいていますが、来年はさらにお客様のご要望に応えられる桑野を目指し

たいと思いますので、より一層のご愛顧のほどよろしくお願いします。良いお年をお迎えください。 

●Speed Coach のインペラーモード or GPSモード   【黄瀬】 
センサーコード不要で好評いただいている Speed Coach GPSには、コードを使って計測するインペラーモードも引き続き搭載され

ています。これは、インペラーモードと GPSモードでは測定している「速度」が異なるためで、状況に応じて使い分けてください。 

 
◎インペラーモード 

インペラーの回転数から、【対水速度】を表示します。流れの

影響を受けにくく、実際の漕力を表示することができます。

従って、上流に向かって漕ぐ場合と下流に向かって漕ぐ場合

の比較ができます（ただし風速の影響は受けます）。また、正

確な値を表示するためには、キャリブレーションが必須です。

水に対する漕力なので、コースの距離表示と画面に表示され

る距離が異なる場合があります。 

 

◎GPS モード 

GPSを用いて、【対地速度】を表示します。コードが不要

なため、手軽に設置・計測ができます。［対地漕力＝対

水漕力±流速］となり、流れのあるところでは実際の漕

力より速い（逆流の場合は遅い）値が表示されます。コ

ースの距離表示と画面に表示される距離が基本的に合

っているので、レースの際に距離を確認することができ

ます。 

mailto:kuwano@k-boat.co.jp

